REPORTE AREA
TECNICA SAMAPA.

El presente informe describe el desarrollo que hemos llevado a
cabo, en los pozos de las localidades durante estos tres primeros
meses del afio 2019. SAMAPA se encuentra trabajando en
solucionar los problemas de distribucion de redes de agua y
drenaje junto con las fugas de agua para que tengas un mejor
servicio.



IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
POZO #1

Jueves 3 de enero del 2019

Se checo el pozo #1 de la cabecera Municipal por que el motivo que un dia antes el
bombero reporto que se escuchaba un ruido extrano, se checo el amperaje dando
como resultado Linea 1 60 Amper, Linea 2 62 Amper, Linea 3 65 Amper.

NOTA: Mas ruidoso de la costumbre



POZO DE AGUILILLAS

Miércoles 9 de Enero 2019.

Aciidimonc ron el Rarnlosn a la misma 7ona donde acta el micmn nn7o de acnia #1 de Aetiilillac

Miércoles 23 de Enero 2019.

Se inicio la perforacidn del pozo en el lugar correcto donde fue realizada la prueba
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12:00 pm: Comenzaron el traslado de otro transformador quedando de 45 kva para el equilibrar el
consumo de bomba y motor ya que el anterior era de 30 kva de menor capacidad, asi mismo
quedando el Arrancador de 50 a 60 Hp.

18 de Marzo del 2019.
4:00 pm: Comenzaron a realizar el Aforo el cual dura 72 horas
Jueves 21 de Marzo del 2019.

5:00 pm: Terminando de hacer el aforo dando como resultado 22 litros por segundo, con una
profundidad de 160 metros, un Nivel estatico de 61 metros, Nivel dinamico de 111 metros, asi
mismo con un didmetro total de 14 pulgadas, didmetro de adema tipo canastilla para filtrar las
arenas de 8 pulgadas con grava de % y columna de 140 metros.

Con la opcidn de prender el pozo antiguo para abastecer la parte alta de las Aguilillas asi mismo
dejando Gnicamente 3 dias lunes, miércoles y sabado.




IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.
POZO #2

Miércoles 09 de enero del 2019

El bombero Guillermo encargo de pozo #2 informo al C. Manuel Covarrubias Jefe
de Area Técnica que el pozo ya no prendié a las 6:00 am, llamaron al Ing. Marco
Paredes para que revisara el equipo.

Jueves 10 de enero del 2019

10:00 am. Llega el Ing. Marco al lugar de los hechos y comienza a sacar el equipo
y eieciivarmenie ia Boinva de maica Ailamira de 75 Ap esiaba desiieciiada y decidio
llevarsela a su taller para poderla revisarla a fondo.

Viernes 11 de enero del 2019

5:00 pm. Llega el Ing. Marco Paredes y comienza a meter el equipo cambio la
bomba Altamira de 75 Hp por una Grundfos de 60 Hp dejando la bomba a 72
metros de profundidad.



LA CAPILLA POZO #1

10 de enero del 2019
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mantenimiento y limpieza al pozo #1 de la capilla
11 de enero del 2019

Se coloco el acido para remover el sarro

12 de enero del 2019

Se comenzé con el cepillado al equipo

14 de enern del 2019

1:00 pm. El Ing. Marco Paredes comenz6 a meter el equipo y termino a las 8:00 pm
y duro media hora mas tirando toda el agua contaminada de &acido y sarro.



POZO DE LA CAPILLA #2

Miércoles 16 de enero del 2019

2:00 pm. El Ing. Marco Paredes comenzo a sacar el equipo del pozo nuevo de la
capilla y termino a las 6:00 pm. Observando que el retén del motor, estaba roto y se
procedié a revisar la bomba encontrando que la flecha de la bomba se encontraba
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decidio llevarsela a taller para revisarla a fondo.

Jueves 17 de enero del 2019

1:00pm Se comenzé a meter el equipo.

6:00 pm termino de meter el equino con una bomba 50 hp marca Altamira avedando
prendido y sacando 9 I/s quedandose con un amperaje 1. fase 68 Amper, amperaje
2 fase 69 Amper y amperaje 3 fase 70 Amper de consumo a plena carga.

Nota: la bomba anterior a plena carga tenia de 48 a 50 Amper de consumo a plena
carga.



ATEQUIZA POZO #3

Jueves 7 de febrero del 2019
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POZO DE LA CAPILLA #2

Jueves 7 de febrero del 2019

El operador reporto que la homba del nozo de la canilla #2 ya no extraia la suficiente
agua para abastecer a la poblacién, se procedi6 analizar el pozo obteniendo un
resultado que estaba sacando arena el cual estaba dafando la bomba,
aproximadamente maximo duraba 2 meses trabajando bien por el cual se procedio

a fabricar una especial para las arenas.

Viernes 15 de febrero del 2019

12:00 pm. Se una bomba dafiada Altamira de 13 impulsores de 50 hp por las
arenas, y se metié una bomba especial de 50 hp marca ALTAMIRA NX.

7:00 pm. Eling. Marco termino de meter el equipo, dejandolo trabajando en buenas

CONUICIONES.



RESIDENCIAL LA CAPILLA POZO #1

Viernes 1 de marzo del 2019

El ing. Marco Paredes esta realizando un estudio al pozo para detectar la bomba
adecuada para los I/s que nos da el Pozo

10:00 am. Se comenz6 a sacar la bomba marca Altamira de 50 hp la cual esta
sobrada por cual motivo la teniamos cerrada al 20% de su capacidad gastando
mucha mas energia de lo que se requeria en el pozo.

Metimos una bomba nueva més chica de 30 hp marca Altamira ya con su llave de
paso abierta al 100% y teniendo un consumo de energia del 40% menos que la que
estaba anteriormente

7:00 pm. Se termino de meter el equipo y dejandolo trabajando en buenas
condiciones.



